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GREEN 21

CBCT multi-modo cuenta con el mas completo conjunto de tamaiios
FOV desde 21x19 hasta 8x8, proporciona una amplia gama de herramientas
de diagnostico para los doctores mas exigentes.

GREEN 21 la nueva solucion premium de Vatech.

Q Todo comienza por el disefio

\ El disefio fue creado desde ceroy pensado en la comodidad y
\ seguridad del paciente y del usuario.

Q Posicionamiento del paciente

La descripcién paso a paso del posicionamiento
| del paciente se muestra en el panel de control
\ LCD.

$ Espacio eficiente

Caja de accesorios incorporada para reducir el
desorden y mantener un espacio organizado.

© Postura con mayor estabilidad

/ Se utiliza una silla para mejor estabilidad de la postura.

¢ Acceso parassilla de ruedas

/ Silla desmontable para el acceso de silla de ruedas.
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M Planificacion de tratamiento de ortodoncia
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M Casos ortognaticos complejos

M Cirugia oral y maxilofacial
M Reconstrucciones faciales
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Optima solucion para el
diagnostico de ENT

GREEN 21 proporciona el modo ENT (Airway / TB & PNS) para especialistas en ENT.

Los campos de vision se establecen en funcién de los casos mas comunes de los pacientes, como puede ser
colesteatoma, sinusitis crénica, sindrome de apnea del suefio.

Para cada tipo de caso puedes seleccionar el FOV apropiado.

[Airway] Una excelente funcién para el analisis de volumen de la vias respiratorias.

Seleccion de via aérea simple

« Seleccion de via aérea en dos clics

Medicion automatica de via aérea

«Volumen segmentado de la via aérea y mediciones del
espesor codificado por color

«Volumen total calculado automéaticamente y mediciones
minimas de érea

[TMJ] Analisis simultanea para ambos TMJ

TMJ Navigator

« Imagenes transversales automaticas

TMJ Segmentation

« Condrio o fosa separados
« Rotacion para un diagndstico preciso
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Diagnostico de gran alcance
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Con una exploracién con GREEN 21 puedes obtener CBCT, Auto Pan
Auto c ph(PA)At c ph (Lateral), Auto Ce ph(SI\/IV)yAt Ceph
(Waters view).

Elsistema a propor 'mégenespar os de tratamiento
craneofacial. max lf ial y de ortodoncia con un sélo escaneo

Puedes dq rimagenes de ma rapiday completa. C mo las
imagenes se cre t maticame t a partir de las proyecciones 2D de
los datos RAW necesario hacer la econstrucoonm lm nte.

= Selecciona lasimagenes que
necesitas para el tratamiento.

* Incluye el modo panordmico convencional.



Modelo antiguo de FOV

Mode estandar
FOV 24x19

con imagenes clinicamente diagndsticables
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radiacion y excelente calidad de imagen.

FOV 21x19

GREEN 21
Modo Green

e radiacion




Dimensiones [Unidad: mm]

VISTA FRONTAL

575
MAX : 2185mm(MN - 1505mm)

_680mm(Woving Stroke)

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

Especificaciones [GREEN 21 : PCT-90LH]

Funcién CT (Auto Pano/Auto Ceph) + Pano + 3D Photo(Opcional)
CT FOV Size Dental 21x19 - 17x15-12x9 - 8x8

ENT 21x19 - 17 x 11[TB&PNS] - 17 x 11[Airway]
Tiempo de escaneo (sec) Pano 13.5

CT 18

Tamafio de voxel (mm)

0.12-02-03-04

Punto focal 0.5 mm [IEC60336]
Escala de grises 14 Bit

Corriente del tubo 60-120 kV
Corriente 4-10 mA

Peso 321 kg (708 lbs)

Dimensiones

1575(L) x 1527(W) x 2185(H) mm

vatech

« Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

Paseo de la Reforma 389, piso 16, Col. Cuauhtémoc, C.P.06500, Ciudad de México
www.vatechmexico.com | contacto@vatechmexico.com | Tel. (55) 6585.2395



